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Safety-Power  
voor het veilig bewerken van  
korte en smalle werkstukken  
op tafelcirkelzagen 
 

Artikelnr. 3368 

 

Safety-Power is een handig hulpmiddel voor het veilig bevestigen van korte en smalle werkstukken aan de lengte-
aanslag van formaatzagen en tafelcirkelzagen. Het maakt zaagsnedes mogelijk in het hele bereik van -45° tot +45°. 
De groef op de loopwagen zorgt voor een nauwkeurige geleiding. De geleidingselementen van de Safety Power 
zijn verstelbaar en geschikt voor groefbreedtes van 19 tot 23 mm. 

Toepassingsvoorbeeld - een korte, smalle lat op lengte zagen: 

Stel de lengte in en vouw de stopklep naar beneden: Schuiver Safety Power over groef naar werkstuk en zet vast: 

  

Voer de zaagsnede uit door de loopwagen te schuiven: Op lengte gezaagd werkstuk verwijderen: 

  
 

Toepassingsvoorbeeld in combinatie met “Safety-Cut plus”: 
 

 

We raden ook aan om deze te gebruiken in combinatie met de 
afrasteringsverlenging “Safety-Cut plus” (art. nr. 3367), die 
verkrijgbaar is als uitbreiding van de “Safety-Cut” (art. nr. 
3366) en de lengteaanslag met 300 mm verlengt.  

“Safety-Cut plus” maakt zaagsnedes tot 0 mm mogelijk en 
heeft 4 verschillende contactvlakken voor verstek (-45°/+45°). 
Dit betekent dat zelfs zeer korte en/of werkstukken met ver-
stekken ideaal kunnen worden gefixeerd en opgevoerd, zodat 
veilig bewerken altijd gegarandeerd is.  
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